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※本カタログの記載内容は予告なく変更する場合があります。

サイズ・品番・価格表

カタログNo. AFK-001

※「アイゾット衝撃値」は衝撃に対する強さを表わします。
　（アクリル樹脂 16～22 J/m)

Since 1969

可視光線透過率

90%
外光反射カット

外光反射率
0.2%

アイゾット
衝撃値

740～
980 J/m

www.hikaric.com

大型液晶TV用 反射防止フィルター

反射防止タイプ

画面保護タイプ

覗き見防止タイプ

「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」（文部科学省発行）でも、
電子黒板・TVへの映り込み、反射防止対策の必要性について言及しています。

ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける・消せる。
画面はめ込みタイプのフィルターでスッキリフィットしますので、子供が引っ掛けたりしません。
反射防止に効果の高いノングレア加工にて外光の反射、照明の映り込みを軽減し、見やすい画面。（SHTP-TV）
基材は衝撃に強い0.8mm硬質ポリカ製にて、キズを防止、画面保護します。（SHTP・PHTP-TV）
落下防止透明樹脂ストッパーによる取り付け。
画面サイズに合わせ1枚からオーダーメイド。

70インチTVまで対応

特
長

透明樹脂ストッパー（ZYU-1）

取付方法
四隅と4辺に透明樹脂ストッパーを装着して取り付けします。

画面の深さ 0.8～1.0mm
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オーダーメイド
液晶TVのメーカー型式により、画面サイズが多少異なりますので、下記画面サイズを測定の上、ご指示ください。

※最新の液晶TVの形状に合わせて製作しておりますので、フィルターの厚み（0.8mm）と画面深さの差が大きい場合は添付の仮止めテープを必ず取り付けてください。
※落下の危険性があるためモニターを前傾させてのご使用はしないでください。

メーカー名

※注  画面サイズは表示サイズではありませんのでご注意ください。
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TV用参考サイズ（有効表示サイズ） 価格（税抜価格）SHTP-TV品番

SHTPW-32TV
SHTPW-40TV
SHTPW-42TV
SHTPW-43TV
SHTPW-49TV
SHTPW-50TV
SHTPW-52TV
SHTPW-55TV
SHTPW-58TV
SHTPW-60TV
SHTPW-65TV
SHTPW-70TV
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価格（税抜価格）PHTP-TV品番

PHTPW-32TV
PHTPW-40TV
PHTPW-42TV
PHTPW-43TV
PHTPW-49TV
PHTPW-50TV
PHTPW-52TV
PHTPW-55TV
PHTPW-58TV
PHTPW-60TV
PHTPW-65TV
PHTPW-70TV

オープン価格

オープン価格

オープン価格
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オープン価格

オープン価格

オープン価格

価格（税抜価格）LN-N8TV品番

LNW-32N8TV
LNW-40N8TV
LNW-42N8TV
LNW-43N8TV
LNW-49N8TV
LNW-50N8TV
LNW-52N8TV
LNW-55N8TV
LNW-58N8TV
LNW-60N8TV

オープン価格

オープン価格

オープン価格
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32
40
42
43
49
50
52
55
58
60
65
70

（698×392）

（886×498）

（928×522）

（941×529）

（1074×604）

（1096×616）

（1152×648）

（1209×680）

（1270×721）

（1331×748）

（1428×804）

（1539×866）

大型液晶TVの
外光の反射や照明の映り込みで見にくい画面を解消


