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・ Note SAI
・ SUPER DESK 8
・ Looknon-N8
・ TAGW/TARW series
・ TLNW-N8
・ SHTP-TV
・ シモントル
・ ワイプリン

Products  LINEUP

LEDモニター対応
ブルーライト対応

正面中央に取り付けた場合 側面 裏面凸部分のモニター
でも取り付け可能

スマートフォンやモニターの汚れ、
指紋とりの強力クリーナー

さっと一拭き、指紋がきれいにとれる。
しかも殺菌効果で清潔画面！
帯電防止にも抜群の効果を
発揮します。クリアーな画面で
ストレスなく能率アップ。

モニターや
フィルターを
いつも
きれいに

成分 シロキサン、グリコールエーテル、メチルパラベン、アルコール、水
用途 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、眼鏡、電話・ファックス、テレビ、

パソコンのモニター、カメラのレンズ・液晶モニター など

超極細繊維で細かな汚れまでサッとひとふき。
VDTフィルター、OA機器のクリーニング用に最適です。

OAクロス

素材 ポリエステル70％、
ナイロン30％

シモントル120

シモントル15

Since 1969

見やすさを追求しながら、用途に応じ様々な機能を持たせた高性能モニターフィルターをご提案いたします。
パソコンのモニターからは常に健康障害ともなりうる有害要素が照射されています。
現代において避けられないパソコン病から「HIKARI FILTER」は、あなたの眼や身体を守ります。

眼の疲れは フィルターで解決

カタログNo.ADE-001

スペース商品 スペース商品

■L型テープタイプの場合（LGAD-1）
L型テープを台紙から剥がし
てフィルター裏面の四隅に
貼り、フィルターが、たるまな
いように液晶画面に貼り付
け、テープ面を上から押さえ
て粘着させてください。19イ
ンチ以上は、4辺に補強
テープを貼付してください。

■ツメ型ストッパータイプの場合（STU-1） ■段差型ストッパータイプの場合（SFU-1）

■Re justテープタイプの場合■バンドストッパータイプの場合（BAND-S） ■透明樹脂ストッパーの場合（ZYU-1）

モニター
ベゼル部（枠）

フィルター

ツメ型ストッパーの粘着付部分が
フィルターにかからないように
ご注意ください。

繰り返し
使用できます。

フィルターを固定する場合は
モニター上部にも3箇所
ツメ型ストッパーを取り
付けてください。

粘着テープの剥離紙を
剥がしてフィルターを押
さえるようにベゼル部分
に貼ります。その際、ス
トッパーの粘着部分が
フィルターにかからない
ようにご注意ください。

四隅と4辺に透明
樹脂ストッパーを
装着して取り付け
します。

Looknon-N8・LED・
SAI シリーズ

Looknon-N8・LED・
SAI シリーズ

Looknon-N8・LED・
SAI シリーズ

TLNW-N8・TAGW・TARW 
シリーズ

SUPER DESK8 シリーズ SHTP-TV シリーズ

取付方法 ※取り付けは、フィルター本体に同梱しております取付説明書に沿って、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。

シャープな金属フレームで四辺を固定し、
モニターと完全密着。

※ワイプリンの通常発送単位は、12枚となります。

品番 価格内容量
シモントル120

シモントル15

2,500円

7,000円

120ml

15ml×10本入り

品番 価格サイズ
W-2 858円

※シモントル120の通常発送単位は、3本となります。

31.5×31.5cm

補強テープ



↑フレームカラーの
「標準」は
チタンカラーです。

↑ブラックもあります。
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情報セキュリティー対策に、LN-N8・TLNW-N8 シリーズ。
マイナンバーなどの個人情報はもちろん、ビジネスの機密資料・アイデアなどの情報。視界制御機能（可視領域60°）が情報漏洩を防ぎます。ビジネスの機密資料資料
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タッチパネル対応！ ノートパソコン用・デスクトップ用 ルックノン-エヌエイト

品産産品産品
プライバシーマーーク
制度対策商品品

ックノン-エヌエイト

純国 
 産品

タッチパネル対応！ タブレット用

純国 
 産品

タッチパネル対応！ タブレット用

●取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。
●両面（ノングレア面・グレア面）とも表面として使用できます。
●取り付け時に気泡が入らず、10秒簡単取付可能。

●基材は衝撃に強い0.8mm硬質ポリカ製にて、キズを防止、画面保護します。
●画面サイズに合わせ1枚からオーダーメイド。

●可視光線透過率 70％で疲労の原因となる、眩しさを抑えます。
●画面への映り込みをAG加工によりカットします。

● L型テープ
● ツメ型ストッパー
● 段差式ストッパー

● Re justテープ

ブルーライト28%以上カット。
覗き見防止フィルター。
豊富なサイズラインナップ
（モバイル、ノート、デスクトップ対応）。
オーダーメイドも可能な硬質フィルター。

コストパフォーマンスに優れた
0.8mm硬質ブルーライトカットフィルター。

太陽光、照明器具などの
映り込みのない環境に最適！

屋外使用及び外光にて
画面が見づらい環境にオススメ！

99%
紫外線
カット

外光
反射率

0.78%
帯電防止

○
ブルーライト
カット

28.2%

視界制御
左右右左右
60度
視野角

機能表

● L型テープ
● ツメ型ストッパー
● 段差式ストッパー

● L型テープ
● ツメ型ストッパー
● 段差式ストッパー

● バンドストッパー

● Re justテープ

● 透明樹脂ストッパー

取付方法

目の疲れ、ブルーライト対策に、LED・SAI・SD8・TAGW シリーズ。
眼の疲れの原因である眩しさ（可視光線）、ブルーライト、映り込み（外光反射）、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。ルーライト、映り込み
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ノートパソコン用・デスクトップ用

純国 
 産品

デスクトップ用

純国 
 産品

タッチパネル対応！ タブレット用

大型液晶テレビ用

純国 
 産品

ノートパソコン用・デスクトップ用

機能表 取付方法
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ブルーライト
カット

28.2%

視界制御
左右右左右
60度
視野角71.2%

可視光線
透過率

外光反射カット

外光反射率外光反射率外
0.2%

アイゾット
衝撃値値衝撃値
740～
980 J/m90.0%

可視光線
透過率

彩

可視光線
透過率

70%
外光
反射率

1.2%
ブルーライト
カット

35.1%
厚み

0.8mm

SAI-SFP光沢フラットタイプ

SAI-SNGノングレアタイプ

SAI-PNGノングレアエコノミータイプ

ブルーライト50％以上カット。
ヘビーユーザ向けに作られた
ハイクォリティーフィルター。

SD8-CSハイグレードタイプ

SD8-CPエコノミータイプ

両面ノングレア加工を施し、外光の
反射を抑え、操作性も優れた
0.3mm厚のフィルター。

外光の反射や照明の映り込みで
見にくい画面を解消。

TAGW干渉縞対策品

TARW反射防止・汚れ防止
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● 段差式ストッパー
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