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Since 1969

カタログNo.SUS-001

商品サンプル を手にとって、ご確認いただけます。20cm×
 6.5cm返却

ご不要 光興業ホームページ 商品サンプルお申し込みフォーム ▶ http://www.hikaric.com
営業日時：月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く） 9:00～17:00  ※webは24時間受け付けておりますが、営業時間によりご返事が遅れる場合がございますので予めご了承ください。

www.hikaric.com

SUSP-A アクリル 2mm

SUSP-P ポリカ 0.8mm
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可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる、眩しさを抑えます。
ブルーライトをカットするので安心です。
基材は硬質樹脂にて画面をしっかり保護します。
上部に引っ掛けるだけなので取り外しが簡単です。

※モニターを揺らしたり、前傾にしますとフィルターが落下し危険ですので注意してください。

適応サイズ

17～19インチ
18.5～19.5インチ
20.0～22.0インチ
23.0～24.0インチ
24.5～25.5インチ

サイズ
ヨコ（mm）
385
426
481
527
560

サイズ
タテ（mm）
332
292
326
354
375

定価

7,000円
6,200円
6,200円
7,400円
9,200円

SUSP-A（板厚2mm）
品番

SUSP-1719A
SUSP-1819A
SUSP-2022A
SUSP-2324A
SUSP-2425A

定価

4,700円
4,900円
5,200円
5,200円
9,300円

SUSP-P（板厚0.8mm）
品番

SUSP-1719P
SUSP-1819P
SUSP-2022P
SUSP-2324P
SUSP-2425P

※汎用サイズにて画面やモニター形
状にピッタリではありません。
※本カタログの掲載内容は、予告なく
変更する場合がありますのでご注文
に際しては最新の情報をご確認くだ
さい。
※タッチパネルモニターへは対応して
おりません。

価格表

取付添付品

L型樹脂
ストッパーを
フィルターに
取付 L型樹脂ストッパー（6個）（LZYU） 滑り止めパット（4本）

装着イメージ 取外しイメージ

デスクトップモニター用吊り下げタイプ

L型樹脂ストッパーで簡単取付

SUSP-A
可視光線
透過率

70%
外光
反射率

3.7%
ブルーライト
カット

35%
プレート厚み
2mm
アクリル

SUSP-P
可視光線
透過率

70%
外光
反射率

3.6%
ブルーライト
カット

35%
プレート厚み
0.8mm
ポリカ


