
大型TV用フィルターSHTP-TVF取り付け説明書
　 ①Ｌ型樹脂ストッパー 　

　

　 　

　　①L型樹脂ストッパー １０個
　

　

　 　 　
　 　 　

　➁透明樹脂ストッパー ３個

　 　

　

　 ②透明樹脂ストッパー
保護フィルム 　

透明樹脂ストッパーやＬ型樹脂ストッパーがかぶらない程度に、あらかじめ、保護フィルムをはがします。 フィルター
　 　

　

　 1 フィルター両面には傷つき防止の為、保護フィルムが貼ってあります。
　 2 フィルターの表裏をご確認して下さい。表側には、「おもて面」の表示があります。

3 ※ストッパーのみ販売もしております。

　 　 　 裏面はハードコート処理がありませんのベゼル等に擦らないよう注意してください。

　 　 2人で取り付けることを推奨します。

　 4 透明樹脂ストッパーがかぶらない程度に表面の下辺の保護フィルムを剥がします。

5 透明樹脂ストッパーをテレビ下部の出っ張りに3か所均等に貼り付けてください。

6 フィルター側辺、上部の保護フィルムをL型樹脂ストッパーが被らない程度に剥がします。

7 L型樹脂ストッパーを画面左右側辺、上部部に均等に貼り付けて下さい。

8 フィルターを押さえながら、表面の保護フィルムを剥がして下さい。
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付　属　品　

取り付け方法・注意事項

裏面保護フィルム(黄色）を剥がしてTV本体下部の出っ張りにフィルターをのせるように置
いてください。
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